GENUIN SK
Termokonvice (THV)

E
Kad: 19407x, 19405x, 19406x
® Nerezova vakuovo izolovana termokanvica

BRAND

Dakujeme Vam za zakipenie produktu Thermos®. Pred pouzitim si prosim precitajte tento nivod.
Po precitani si ho prosim uschovajte pre budicu referenciu.
Schéma vyrobku
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spodné tesnenie
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Navod k pouzitie

Povolte $ilku a uziver v smere Sipky

o Otevreni uziveru

podfa obrizku. Nepovolujte uziver 7a

tlacidlo!

@ Naplaenie

Naplite nipoj do vjiky podPa obrizka. Pri

preplneni moze dojse k vyliatiu ndpoja pocas

ut'ahovania uziveru.

featan 3\

v Pre dosiahnutie lepsich izolaénych vysledkov

redohrejre / ochlad’te termokanvicu teplou

/ studenou vodou po dobu cea 1 min. (rez)

@U ie uzaveru
Uziver urahujte v smere Sipky Nenaklinajte 5
termokanvicu  poéas  uCahovania  uzdveru, N

pretoze by mohlo dojst’ k vyliatim nipoja a

opate
[ R——
@u chopte termokanvicu za  @Podezte thddlo stladené a
drzadlo a stlacre daéidlo. naklonte k-mvic&
. . 4
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(D Drzte dadidlo stile stlacené a vritte (@ Uvolnite tadidlo.

kanvicu do pévodnej vertikilnej polohy. -

.

Rozobratie uziaveru

s
@ Stacte dadidlo v smere sipky do @i stlaéenom dacidle viozte prst
koncovej polohy. pod znacku'Wa #lojte homd
cast’ uzdveru.

‘ hornd u; ziveru1

. znacka
tlacidlo v

@ Pridezee prstom spodné tesnenie a @ Rozoberte jednotlivé éasti uzdveru
zatlaéte zimok do koncovej polohy podla obrizka.

v smere sipky. Dojde k otvoreniu 5

: pruzina

zimku.

spodnd éast’ uziveru

spodné tesnenie
-




ZloZenie uzaveru

~
@ Viozte spodni ast’ uziveru @ Pridszte prstom  spodné  resnenie,
do  strednej casti uziveru. nasad’te zimok a stlacre ho do koncovej
Dalej postupujte  podla polohy. Zimok sa uzamkne.
obrizku.

mok zamok
pruzina l

spodné tesnenie

L (® Zostavte uziver
strednd & uzaveru
nasadenim  hornej

casti na stredmi éast’.

Tesnenie

Na uziveru si nasadené wi odnimatel'né

tesnenia.  Odpori¢ame  snat’ a  nasadit’

tesnenia pri rozobratom uziveru. Po siati

umyte tesneni vlaznou vodou a nechajte

Pr nasadzovani t

Vys neni dbajte na

jeho spravau poziciy, vid obrizok. . .
. stredné tesnenie
Chybne nasadené tesneni nemusi plnit’

P . . spodné tesnenie
sprivie svoju funkeiu.

. J
Udrzba

» Pred prvim poutitim a po kaidom pouditi vidy termokanvicu vymyte vlaznou vodou a

nechajte dokladne vyschnit'. Skladujte s otvorenym uzdverom.

#  Na cistenie moZete pouzt’ neutsilny neabmzivay umyvaci prostriedok, bielidlo na bize kyslika

-

»  Raz rodéne skontrolujte tesnost’ termokanvice, popripade vymeite opotrebované diely za nové

(okrem vonkajsej casti tela termos!

- pozi kapitolu Nahadné diely.

Riesenie problémov

Jzaver nie je dostatocne utiashnurf, viecko nie je dostatoéne uzavreté
termokanvica je preplnend, chiba tesnenie, uziver alebo tesnenia s

uraver je netesny

opottebované.
viiltornd stena > Vadtorni stena je zneéistend - pouzite bielidlo na baze kyslika.
zmenila farbu # Na vnitorne) stene si hrdzavé fliacky - sediment po Zelezite)

vode. Nalejte do rermokanvice vlazny 10% mztok ocru a
nechajte 30 min odstat’. Potom dékladne vymyte.

» Na vmitornej stene su biele fliacky - ide o sediment vipnika vo
vode. Nalejte do termokanvice vlazny 10% roztok kyseliny
citrdnove) a nechajre 3 hod. pésobit’. Dokladne vymyre.

nedr# teplotu Nalievany nipoj nie je dostatoéne teply / studeny, malé mnozstvo
nipoja nipoja.
zipach Vnitorni stena kanvice ¢i uziveru je znedistend - pozs Cast’ Gdrzba.

zmena farby éaju_ | Stmavaude ¢aju nie je na zivadu, ide o $tandardny jav.

‘%“2 A<

Bezpeénostné pokyny
X Nie je vhodné pre sftené ndpoje, sypany ¢aj a richlo sa kaziace nipoje ako mlicko, mliecne

nipoje, drefi, pouzivajte iba na nipoje,

x

nepouzivajte termokanvicu pokial’ dojde k poskodeniu vadtorného plista a nipoj sa dostane
medz steny termokanvice ¢i pokial’ termokanvice strati svoje 1zolacné vlastnost,

nepouzivat’ ostré predmety, nenechdvajte telo rermokanvice vo vode,

nedivajte na rozpilené predmety, nedivajte do mikrovlnnej riry, WG
nepouzivajte nedidlo, benzin, drotenku, Cistact prasok, N

oleje ¢ krémy mozu poskodit” povichowii dpravu tela kanvice,

na vonkajsiu éast’ rela kanvice nepouzivajte bielidlo, nesterilizovat’ prevarenim,
nie je urcené pre deti do 3 rokov, v pripade pouzitia vriaceho nipoja nedévajre det’om,

telo kanvice s povechovou dipravou (obrizky, farba) nie je vhodné do umyvacky riadu.
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Pouzivajte ba na nipoje.

$pecifikicie

Objem: 10/15/21 Keeps cold: 18/24/24 hodin*
Hmotnost: 530 / 630 / 860 g Keeps hot: 18/24/24 hodin*
vyska —185 /23 /27 em

priemer — 12,5 cm

Rozme;

priemer pres drzadlo — 19 cm
* Trokéng vikon je udivany v hodinich. Meria sa doba, poéas ktorgj se zment teplota nipoja z podiatodne]
na koncovia hodnotu, priéom teplota prostredia je 20°C. Keeps Hot podiatoéni teplota 25
teplota 49°C. Keeps Cold: podiatoéna teplota 1°C, koncovi teplota 13°C.
Nihradné diely
Uziver a tesnenia s apatrebovate/né diefy - cca 1x za rok skontrolujte, & nie s diely opotrebované a
pripadne ich vymedte za nové.
Nihmdné diely: 1) 2) uzdver
Nihmdné diely si mdZete objednat’ na www.therme
Kontakt

koncovi

sada tesnen

k alebo u svojho predajeu.

Vyhradné zastipenie pre SR:

MOS"® Tel.: +420-382-226-333
o. Web: www.thermos.sk
U Hiebdince 2536, 39701 Pisck, Ceska rep.  Email: info@thermos.sk
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